
Moderne Lüftungssysteme 
für ein gesundes Raumklima 





ABLUFTANLAGEN FÜR WOHNHAUSEN 

BVS SELECT – ZUVERLÄSSIGEN IM KONSTANTDRUCKSYSTEM

• BVS SELECT HY – Feuchte führte Abluftanlagen
• BVS SELECT ST – Konstant-Volumenstrom

BVS LOP – NIEDERDRUCK-LÜFTUNGSSYSTEM

• BVS LOP HY – Feuchte führte Abluftanlagen
• BVS LOP ST – Konstant-Volumenstrom
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DACHVENTILATOREN

ABLUFTELEMENTE

LUFTDURCHLASS
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Ein von Brookvent empfohlenes Komplettsystem für den Einsatz in
Mehrfamilienhäusern.

Bei Systemen BVS SELECT erfolgt die Selbstregelung des Betriebs des Lüfters über 
multifunktionalen CSR-B-Regler. Die Verwendung eines Druckwandlers in Zusammenarbeit 
mit einem Durchflussregler gewährleistet einen stabilen Lüftungsbetrieb unter allen 
Bedingungen und exakt gemäß den Konstruktionsrichtlinien. Im Lüftungssteigrohr wird der 
eingestellte konstante Unterdruck automatisch aufrechterhalten, und die anderen Elemente 
des Systems, d. h. Lufteinlässe und Gitter, die hygrogesteuert sind, regulieren automatisch 
die Intensität des Luftaustauschs in Bezug auf den Verschmutzungsgrad (Feuchtigkeit), bei 
gleichzeitiger Reduzierung der Wärmeverluste im Gebäude. Mit der Tag/Nacht-Funktion, 
mit der das System BVS SELECT ausgestattet werden kann, kann der Lüfter nachts mit 
geringerer Intensität betrieben werden. Auf diese Weise wird die Geräuschübertragung von 
der Anlage auf den Wohnraum zusätzlich reduziert.

Energiearmes, hygrogesteuertes 
Lüftungssystem basierend auf dem 
Betrieb eines Lüfters mit CSR-B-Regler.
Nach Meinung der Nationalen Agentur 
für Energieeinsparung (NAPE)  
erhielt das System die 
Energieeffizienzklasse A2.

BVS: SELECT HY

Diese Lösung garantiert optimale Systembetriebsparameter, d. h. Luftaustausch, Akustik, 
bei niedrigsten Betriebskosten.

4 www.brookvent.de

EP2021
BROOKVENT
Nowoczesne
Systemy Wentylacji



Dachventilatoren

BMV PRO EC / BMV PRO Vertical  
+ CSR-B-Regler 

Dach-Kanalventilatoren

BOX BD + CSR-B-Regler

Rohrventilatoren

BTP EC + CSR-B-Regler

Fensterlüfter

AQUVENT HY (akustisch)
SM HY

Wandlüfter

AQUWALL HY

Brandschutzklappe
CFDM

Rückschlagklappe
BRF 125/MAGNETO

Flexibler akustischer 
Schalldämpfer TLE

Laibungskasten PAP

5

ANTRIEBSSYSTEM DER ANLAGE

ELEMENTE ZUR LUFTSTROMVERTEILUNG

ELEMENTE DES LUFTGEBLÄSES

ZUBEHÖR BEISPIELE

BVS: SELECT HY  | LÜFTUNGSSYSTEM MIT KONSTANTEM DRUCK

www.brookvent.de

ALIZE HYGRO

Abluftelemente

Volumenstromregler 
RDR



Bei Systemen BVS SELECT erfolgt die Selbstregelung des Betriebs des Lüfters über 
multifunktionalen CSR-B-Regler. Die Verwendung eines Druckwandlers in Zusammenarbeit 
mit einem Durchflussregler gewährleistet einen stabilen Lüftungsbetrieb unter allen 
Bedingungen und exakt gemäß den Konstruktionsrichtlinien. Im Lüftungssteigrohr wird der 
Sollunterdruck automatisch aufrechterhalten, und die anderen Elemente des Systems, d. h. 
Belüftungsöffnungen und Druckgitter, die mit einem Strömungsstabilisator ausgestattet sind, 
sind für die Aufrechterhaltung eines ständigen Luftaustauschs in den Räumen verantwortlich. 
Einige dieser Geräte haben auch die Möglichkeit der manuellen Durchflussbegrenzung. 
Mit der Tag/Nacht-Funktion, mit der das System BVS SELECT ausgestattet werden kann, 
kann der Lüfter nachts mit geringerer Intensität betrieben werden. Auf diese Weise wird die 
Geräuschübertragung von der Anlage auf den Wohnraum zusätzlich reduziert.

Sparsames, Konstantdruck-
Lüftungssystem basierend auf dem 
Betrieb eines Lüfters mit CSR-B-Regler.

BVS: SELECT ST

Diese Lösung garantiert optimale Systembetriebsparameter, d. h. Luftaustausch, Akustik, 
bei niedrigsten Investitionskosten. 
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ANTRIEBSSYSTEM DER ANLAGE

ELEMENTE ZUR LUFTSTROMVERTEILUNG

ELEMENTE DES LUFTGEBLÄSES

ZUBEHÖR BEISPIELE

Dachventilatoren

ALIZE AUTO WM

Abluftelemente

Fensterlüfter

ISOLA 2 (akustisch)
PRESS VENT

BOREA RDR

Wandlüfter

AQUWALL PRESS 

Brandschutzklappe
CFDM

Flexibler akustischer 
Schalldämpfer TLE

Laibungskasten PAPRückschlagklappe 
BRF 125/MAGNETO
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Dach-Kanalventilatoren

Rohrventilatoren

BTP EC + CSR-B-Regler

BVS: SELECT ST  | LÜFTUNGSSYSTEM MIT KONSTANTEM DRUCK

BMV PRO EC / BMV PRO Vertical  
+ CSR-B-Regler 

BOX BD + CSR-B-Regler



Komplettes Lüftungssystem, bestehend aus einem Niederdrucklüfter mit CSR-B-Regler (wie 
beim BVS-SELECT-System) oder Windhaube oder ein elektromotorunterstützter Windschutz, 
der den Luftzug im Schwerkraft- oder mechanischen Lüftungskanal aufrechterhält.
Lufteinlässe und hygrogesteuerte Gitter regulieren automatisch die Intensität des 
Luftaustauschs in Abhängigkeit vom Verschmutzungsgrad (Feuchtigkeit) und reduzieren 
gleichzeitig den Wärmeverlust im Gebäude. Das System ist für den Einsatz in niedrigen 
Gebäuden bestimmt.

Energiearmes, hygrogesteuertes 
Lüftungssystem basierend auf dem Betrieb 
eines Lüfters mit CSR-B-Regler oder einer 
Hybridhaube.

BVS: LOP HY

Diese Lösung ermöglicht zufriedenstellende Systembetriebsparameter, d. h. Luftaustausch, 
Akustik, bei niedrigsten Betriebskosten.
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ANTRIEBSSYSTEM DER ANLAGE

ELEMENTE ZUR LUFTSTROMVERTEILUNG

ELEMENTE DES LUFTGEBLÄSES

ZUBEHÖR BEISPIELE

Hybridhaube

NHP + Versorgungsschrank (Option)

Dachventilatoren

ALIZE HYGRO

Abluftelemente

Flexibler akustischer 
Schalldämpfer TLE

Laibungskasten PAP Durchflussregler RDRRückschlagklappe  
BRF 125/MAGNETO

Fensterlüfter Wandlüfter

AQUWALL HY
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BVS: LOP HY | NIEDERDRUCK-LÜFTUNGSSYSTEM 

www.brookvent.de

BMV PRO EC / BMV PRO Vertical  
+ CSR-B-Regler 

AQUVENT HY (akustisch)
SM HY



Komplettes Lüftungssystem, bestehend aus einem Niederdrucklüfter mit CSR-B-Regler (wie 
beim BVS-SELECT-System) oder Windhaube oder ein elektromotorunterstützter Windschutz, 
der den Luftzug im Schwerkraft- oder mechanischen Lüftungskanal aufrechterhält.

Luftdurchlässe und Druckgitter, ausgestattet mit einem Durchflussstabilisator, sorgen 
für einen konstanten Luftaustausch in den Räumen. Einige dieser Geräte haben auch die 
Möglichkeit der manuellen Durchflussbegrenzung. Das System ist für den Einsatz in niedrigen 
Gebäuden bestimmt.

Sparsames, Konstantdruck
-Lüftungssystem basierend auf dem Betrieb 
eines Niederdrucklüfters
mit CSR-B-Regler CSR-B oder einer 
Hybridhaube.

BVS: LOP ST

Diese Lösung garantiert zufriedenstellende Systembetriebsparameter wie z. B. 
Luftaustausch bei niedrigsten Investitionskosten.
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ANTRIEBSSYSTEM DER ANLAGE

ELEMENTE ZUR LUFTSTROMVERTEILUNG

ELEMENTE DES LUFTGEBLÄSES

ZUBEHÖR BEISPIELE

Hybridhaube

NHP + Versorgungsschrank (Option)

ALIZE AUTO WG

Abluftelemente

Flexibler akustischer 
Schalldämpfer TLE

Laibungskasten PAPRückschlagklappe  
BRF 125/MAGNETO

Fensterlüfter

ISOLA 2 (akustisch)
PRESS VENT
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BVS: LOP ST | NIEDERDRUCK-LÜFTUNGSSYSTEM
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Dachventilatoren

Durchflussregler RDR

AQUWALL PRESS 

BMV PRO EC / BMV PRO Vertical  
+ CSR-B-Regler 

Wandlüfter



Tel.: +48 71 310 52 82 E-Mail: informacja@brookvent.pl
www.brookvent.de
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