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Photovoltaikanlagen 



 
 

Seit 1963 
 
 
 
 
 
 
 

Die Firma  wurde 1963 gegründet und ist 
ein Pionier und Branchenführer in der 
Leitungsverbindungstechnik in Indien. „elmex“ 
verfügt über Produktionsstätten in Vadodara, 
Gujarat, die nach ISO 9001:2015 und ISO 
14001:2015 zertifiziert sind. Das Unternehmen hat 
seine Erfahrung und sein Fachwissen im Bereich der 
Verbindungstechnik erweitert, was es ihm 
ermöglicht hat, Produkte zu entwerfen und zu 
entwickeln, die für Photovoltaik-Anwendungen 
geeignet sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lösungen für 
Photovoltaikanlagen 

Lösungen für 
Verbindungen 

Lösungen für 
Messungen und 

Schutz 

Lösungen für die Steuerung 
und Ausrüstung 

Lösungen für 
die Eisenbahn 

Lösungen für die Öl- und 
Gasindustrie 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

bietet ein breites Spektrum von Produkten 
für die Photovoltaik an, wie z.B. gerade 
Verbindungen, Modulverbindungen, 
Abzweigverbindungen, in den Körper 
eingeschmolzene Elektrobündel, lineare 
Sicherungsverbindungen, lineare Sicherungs-
Abzweigverbindungen, DC-
Sicherungsklemmenblöcke (für DC-Anschlusskasten / 
Verteilerkasten), die für den Anschluss und die 
Übertragung von DC-Leistung vom 
Photovoltaikmodul zum Endausgang eingesetzt 
werden. Die Produkte für die Photovoltaik werden 
vor Ort entwickelt, hergestellt und getestet. 

Die Firma bietet Produkte für die 
Photovoltaik an, die den internationalen Normen 
entsprechen, wie IEC 62852-2014 für Verbindungen 
und IEC 62790 und UL 4248 für 
Sicherungsklemmenblöcke. 

hat mehr als 6 Millionen Verbindungen 
installiert und über 200 Werke in Indien bedient. 
Mit über 150 Vertriebshändlern auf dem indischen 
Markt und Außendiensttechnikern in allen 
größeren Städten Indiens bietet seinen 
Kunden einen 24/7-Support. 
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– Schema 
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 Anschlusskasten  
EMPV4N EBPV4F-N EBPV4M-N 

 Gerade Verbindung   Abzweigverbindungen  
 

 Klemmenblock  

 
Lineare Sicherungs-

Abzweigverbindungen 
 Sicherungsklemmenblöcke   SPD   Modulverbindung  

 

    
EBWFPVM1500 EBWFPVF1500 EPVFH1000NV EPVFH1500NV AC / DC SPD EMPVPCM4N EMPVPCF4N 

Wechselrichter 

Haushalts- 
/ Industriebelastung 

 Fotovoltaikmodul  

Anschlusskasten 

Trafo 



– Photovoltaische Produkte und Lösungen 
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Lösungen für die Systemintegration / 
Wechselrichter 

 Modulverbindungen für die Photovoltaik (1500 V) 

 Sicherungsklemmenblöcke für die Photovoltaik 
(1500 V / 1000 V) 

 
 Klemmenblöcke 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lösungen für EPC / Dach / Projektentwickler 
 Gerade Verbindungen für die Photovoltaik (1500 V) 

 Abzweigverbindungen für die Photovoltaik (1500 V) 

 Gerade lineare Sicherungsverbindungen  
für die Photovoltaik (1500 V / 1000 V) 

 Lineare Sicherungs-Abzweigverbindungen  
für die Photovoltaik (1500 V / 1000 V) 

 In den Körper eingeschmolzene Elektrobündel  
(1500 V / 1000 V) 



– Gerade Verbindungen für Photovoltaik 

*Gemäß NEC 2014 ist zum Trennen der angeschlossenen Verbindungen ein Werkzeug erforderlich. 
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R60118765 

EMPV4 

mit NEC-Verriegelung mit NEC-Verriegelung 

R60126561 

EMPV4N EMPV10 

 

Die geraden -Verbindungen für die Photovoltaik EMPV4, EMPV4N und EMPV10 sind als Stecker und Buchse ausgeführt und 
bestehen aus thermoplastischem Kunststoff mit feuerhemmenden Eigenschaften, das für UV-Belastung und den Einsatz in 
Photovoltaikanlagen geeignet ist. Die Verbindungen sind wasserdicht, entsprechen der Schutzart IP 68 und werden als männliche 
Version (Stecker) und weibliche Version (Buchse) geliefert, um das Risiko eines falschen Anschlusses zu minimieren. Für die korrekte 
Installation der einzelnen männlichen und weiblichen Verbindungen und für den korrekten Betrieb des angeschlossenen Paares ist es 
notwendig, dass die verwendeten Photovoltaikkabel gemäß EN 50618 TÜV-zertifiziert sind. Die geraden -Verbindungen sind 
für die Verwendung mit Photovoltaikkabeln in den Größen 2,5, 4,0, 6,0 und 10,0 mm2 zertifiziert, doppelt isoliert (Isolierung und 
schwarzer Mantel) und mit einem UV-Schutz ausgestattet (da UV-Strahlen die Verbindung beschädigen können). 

 
 

 
 

Merkmale 
 TÜV-Zertifikat 
 Schnapp-Schnellkupplungssystem 
 Schutzart IP 68, im angeschlossenen 

Zustand 

 
 

 Niedriger Widerstandsfaktor 
 Bietet UV-Schutz (getestet für 500 Stunden, gemäß ISO 4892-2) 
 Geprüft nach den internationalen Normen / IEC 62852 

 
 

Beschreibung Spezifikation 
Nennspannung 1500 V DC 

Bemessungsstrom 25 A (2,5 mm2), 45 A (4 mm2), 54 A (6 mm2), 70 A (10 mm2) 
RMS-Prüfspannungen 8 kV (1500 V) 

Impulsfestigkeit 16kV 
Schutzart IP 67 / IP 68 

Kontaktmaterial Verzinntes Kupfer 
Umgebungstemperatur Von -40 °C bis 85 °C 

Max. Betriebstemperatur 110 °C 
Verschmutzungsgrad 3 

Widerstandsfaktor  
Zur Verbindung erforderliche Kraft  
Zum Trennen erforderliche Kraft  

Verriegelungssystem Schnappschloss 
 

Hinweis: Unsere Verbindungen sind für Kabel für die Photovoltaik mit einem Durchmesser von 2,5 / 4,0 / 6,0 / 10,0 mm2 (nach EN 50618) geeignet. 



– Abzweigverbindungen für Photovoltaik 
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EBPV4F-N 

mit NEC-Verriegelung 

EBPV4M-N 

 

Die -Abzweigverbindungen für die Photovoltaik EBPV4M-N und EBPV4F-N sind für die Parallelschaltung mit geraden 
Verbindungen für Photovoltaik (männlich oder weiblich), je nach Anwendung am Montageort. Die Abzweigverbindungen haben 3 
Abzweigungen, 2 für Eingänge: männlich oder weiblich und 1 für Ausgang: männlich oder weiblich. Sie bestehen aus 
thermoplastischem Material mit flammhemmenden Eigenschaften, das für UV-Belastung und für den Einsatz in Photovoltaikanlagen 
geeignet ist. Angeschlossene Verbindungen können mit einem offenen -Schlüssel getrennt werden. Die -
Abzweigverbindungen sind nicht nur mit geraden -Verbindungen, sondern auch mit baugleichen geraden Verbindungen 
führender internationaler Marken kompatibel. 

 
 
 

 

Merkmale 
 TÜV-Zertifikat 
 Schnapp-Schnellkupplungssystem 
 Schutzart IP 68, im angeschlossenen 

Zustand 

 
 

 Niedriger Widerstandsfaktor 
 Bietet UV-Schutz (getestet für 500 Stunden, gemäß ISO 4892-2) 
 Geprüft nach den internationalen Normen / IEC 62852 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*Gemäß NEC 2014 ist zum Trennen der angeschlossenen Verbindungen ein Werkzeug erforderlich. 

R60126561 

Beschreibung Spezifikation 
Nennspannung 1500 V DC 

Bemessungsstrom 25 A (2,5 mm2), 45 A (4 mm2), 54 A (6 mm2) 
RMS-Prüfspannungen 8 kV (1500 V) 

Impulsfestigkeit 16kV 
Schutzart IP 68 

Kontaktmaterial Verzinntes Kupfer 
Umgebungstemperatur Von -40 °C bis 85 °C 

Max. Betriebstemperatur 110 °C 
Verschmutzungsgrad 3 

Widerstandsfaktor  
Zur Verbindung erforderliche Kraft  
Zum Trennen erforderliche Kraft  

Verriegelungssystem Schnappschloss 
 

mit NEC-Verriegelung 
 



– Modulverbindungen für Photovoltaik 

*Gemäß NEC 2014 ist zum Trennen der angeschlossenen Verbindungen ein Werkzeug erforderlich. 
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EMPVPCF4N 

mit NEC-Verriegelung 

EMPVPCM4N 

 

Die -Modulverbindungen für Photovoltaik EMPVPCM4N und EMPVPCF4N sind für die Modulmontage geeignet. Sie bestehen 
aus thermoplastischem Konstruktionsmaterial mit flammhemmenden Eigenschaften, das für UV-Belastung und für den Einsatz in 
Photovoltaikanlagen geeignet ist. Die -Modulverbindungen sind für den Anschluss von Photovoltaikanlagen wie DC-
Verteilerkasten, Wechselrichter, Anschlusskasten usw. bestimmt. Diese Verbindungen sind mit einer Sechskantmutter versehen, die 
dazu dient, sie auf der Montagefläche zu befestigen und festzuziehen. Zwischen der Oberfläche der Verbindung und der Wand des 
Photovoltaik-Gehäuses befindet sich ein O-Ring aus Silikon, der vor dem Eindringen von Wasser und Staub schützt. Die -
Modulverbindungen sind nicht nur mit geraden -Verbindungen, sondern auch mit baugleichen geraden Verbindungen 
führender internationaler Marken kompatibel. 

 
 

 

Merkmale 
 TÜV-Zertifikat 
 Schnapp-Schnellkupplungssystem 
 Schutzart IP 68, im angeschlossenen 

Zustand 

 
 

 Niedriger Widerstandsfaktor 
 Bietet UV-Schutz (getestet für 500 Stunden, gemäß ISO 4892-2) 
 Geprüft nach den internationalen Normen / IEC 62852 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
R60126561 

 

Hinweis: Unsere Verbindungen sind für die Photovoltaikkabel mit einem Durchmesser von 2,5 / 4,0 / 6,0 mm2 (nach EN 50618) geeignet. 

Beschreibung Spezifikation 
Nennspannung 1500 V DC 

Bemessungsstrom 25 A (2,5 mm2), 45 A (4 mm2), 54 A (6 mm2) 
RMS-Prüfspannungen 8 kV (1500 V) 

Impulsfestigkeit 16kV 
Schutzart IP 68 

Kontaktmaterial Verzinntes Kupfer 
Umgebungstemperatur Von -40 °C bis 85 °C 

Max. Betriebstemperatur 110 °C 
Verschmutzungsgrad 3 

Widerstandsfaktor  
Zur Verbindung erforderliche Kraft  
Zum Trennen erforderliche Kraft  

Verriegelungssystem Schnappschloss 
 

mit NEC-Verriegelung 
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– Gerade lineare Sicherungsverbindungen für die 
Photovoltaik - 1500 V 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPV4IFC1500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPV4IFCM1500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPV4IFCF1500 

 
 

Die geraden linearen -Sicherungsverbindungen für Photovoltaik EMPV4IFC1500, EMPV4IFCM1500 und EMPV4IFCF1500 sind 
für die Absicherung von Photovoltaikstromkreisen geeignet. Die verschiedenen Arten dieser Verbindungen ermöglichen die 
Verwendung eines geraden männlichen oder weiblichen Anschlusses an einem Ende und eines Kabels am anderen Ende, oder die 
Verwendung von geraden männlichen/weiblichen Anschlüssen an beiden Enden, um den Stromkreis mit einer Sicherung zu schützen. 
Die geraden linearen -Sicherungsverbindungen sind als Stecker und Buchse für die Kabelgrößen 2,5, 4,0 und 6,0 mm2 
ausgeführt und bestehen aus einem feuerhemmenden thermoplastischen Material, das für UV-Belastung und den Einsatz in 
Photovoltaikanlagen geeignet ist. Sie sind für den Einsatz von gPV-Sicherungen (zylindrisch) mit den Abmessungen ø 10 x 85 mm 
geeignet. 

 

 
Beschreibung Spezifikation 
Nennspannung 1500 V DC 

Bemessungsstrom 30 A 
RMS-Prüfspannungen 8 kV (1500 V) 

Impulsfestigkeit 16kV 
Schutzart IP 68 

Kontaktmaterial Verzinntes Kupfer 
Umgebungstemperatur Von -40 °C bis 85 °C 

Max. Betriebstemperatur 110 °C 
Verschmutzungsgrad 3 

Zur Verbindung erforderliche Kraft  
Zum Trennen erforderliche Kraft  

Verriegelungssystem Schnappschloss 
Hinweis: (1) Unsere Verbindungen sind für Kabel für die Photovoltaik mit einem Durchmesser von 2,5 / 4,0 / 6,0 mm2 (nach EN 50618) geeignet. 

(2) Gemäß NEC 2014 ist zum Trennen der angeschlossenen Verbindungen ein Werkzeug erforderlich. 
(3) Es wird empfohlen, eine gPV-Sicherung (zylindrisch) mit den Abmessungen ø 10 x 85 mm zu verwenden. 

Thermische Schmelzsicherung gPV 
Thermische Schmelzsicherung gPV , geeignet für photovoltaische Anwendungen  
bei 1500 V DC. 

 

LISTED 
E510330 

 
 
 
 
 
 

EPVFL1500 

Beschreibung Spezifikation 
Nennspannung 1500 V DC 

Bemessungsstrom maximal bis 30 A 

Typ gPV (zylindrisch) 

Abmessungen ø 10 x 85 mm 
Prüfnorm UL 248-1, UL 248-19 erweitert auf UL 2579 
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– Gerade lineare Sicherungsverbindungen für die 
Photovoltaik - 1000 V 

  

 

EMPV4IFC EMPV4IFCM EMPV4IFCF 

 
 

Die geraden linearen -Sicherungsverbindungen für Photovoltaik EMPV4IFC, EMPV4IFCM und EMPV4IFCF sind für die 
Absicherung von Photovoltaikstromkreisen geeignet. Die verschiedenen Arten dieser Verbindungen ermöglichen die Verwendung eines 
geraden männlichen oder weiblichen Anschlusses an einem Ende und eines Kabels am anderen Ende, oder die Verwendung von geraden 
männlichen/weiblichen Anschlüssen an beiden Enden, um den Stromkreis mit einer Sicherung zu schützen. Die geraden linearen 

-Verbindungen der Sicherungen sind als Stecker und Buchse für die Kabelgrößen 2,5, 4,0 und 6,0 mm2 ausgeführt und bestehen 
aus einem feuerhemmenden thermoplastischen Material, das für UV-Belastung und den Einsatz in Photovoltaikanlagen geeignet ist. Sie 
sind für den Einsatz von gPV-Sicherungen (zylindrisch) mit den Abmessungen ø 10 x 38 mm geeignet. 

 

 
Beschreibung Spezifikation 
Nennspannung 1000 V DC 

Bemessungsstrom 15 A 
RMS-Prüfspannungen 6 kV (1000 V) 

Impulsfestigkeit 12kV 
Schutzart IP 68 

Kontaktmaterial Verzinntes Kupfer 
Umgebungstemperatur Von -40 °C bis 85 °C 

Max. Betriebstemperatur 110 °C 
Verschmutzungsgrad 3 

Zur Verbindung erforderliche Kraft  
Zum Trennen erforderliche Kraft  

Verriegelungssystem Schnappschloss 
Hinweis: (1) Unsere Verbindungen sind für Kabel für die Photovoltaik mit einem Durchmesser von 2,5 / 4,0 / 6,0 mm2 (nach EN 50618) geeignet. 

(2) Gemäß NEC 2014 ist zum Trennen der angeschlossenen Verbindungen ein Werkzeug erforderlich. 
(3) Es wird empfohlen, eine gPV-Sicherung (zylindrisch) mit den Abmessungen ø 10 x 38 mm zu verwenden. 

Thermische Schmelzsicherung gPV 
Thermische Schmelzsicherung gPV , geeignet für photovoltaische  
Anwendungen bei 1000 V DC. 

  

Beschreibung Spezifikation 

Nennspannung 1000 V DC 
Bemessungsstrom 4, 10, 12, 15, 16, 20, 25, 30 A 

Typ gPV (zylindrisch) 
Abmessungen ø 10 x 38 mm 

Prüfnorm IEC 60269-6 
 

EPVFL 



– Lineare Sicherungs-Abzweigverbindungen für die 
Photovoltaik - 1500 V 

  

 

EBWFPVM1500 EBWFPVF1500 

 
 

Die linearen -Sicherungs-Abzweigverbindungen für Photovoltaik EBWFPVM1500 und EBWFPVF1500 sind für die 
Parallelschaltung zum Schutz von Photovoltaikstromkreisen, je nach Anwendung am Montageort, geeignet. Die linearen Sicherungs-
Abzweigverbindungen haben 3 Abzweigungen, 2 für Eingänge: männlich oder weiblich und 1 für Ausgang: männlich oder weiblich. 
Diese Verbindungen sind als Stecker und Buchse ausgeführt und bestehen aus thermoplastischem Kunststoff mit feuerhemmenden 
Eigenschaften, das für UV-Belastung und den Einsatz in Photovoltaikanlagen geeignet ist. -Sicherungs-Abzweigverbindungen 
für Photovoltaik sind für den Einsatz mit gPV (Zylinder)-Sicherungen ø 10 x 85 mm geeignet. 

 
 

 
Beschreibung Spezifikation 
Nennspannung 1500 V DC 

Bemessungsstrom 30 A (Ausgang) 
RMS-Prüfspannungen 8 kV (1500 V) 

Impulsfestigkeit 16kV 
Schutzart IP 68 

Kontaktmaterial Verzinntes Kupfer 
Umgebungstemperatur Von -40 °C bis 85 °C 

Max. Betriebstemperatur 110 °C 
Verschmutzungsgrad 3 

Zur Verbindung erforderliche Kraft  
Zum Trennen erforderliche Kraft  

Verriegelungssystem Schnappschloss 

 Hinweis: (1) Es wird empfohlen, eine gPV-Sicherung (zylindrisch) mit den Abmessungen ø 10 x 85 mm zu verwenden. 
 (2) Gemäß NEC 2014 ist zum Trennen der angeschlossenen Verbindungen ein Werkzeug erforderlich. 

Thermische Schmelzsicherung gPV 
Thermische Schmelzsicherung gPV , geeignet für photovoltaische Anwendungen  
bei 1500 V DC. 

 
 

 
EPVFL1500 

Beschreibung Spezifikation  
 

 
LISTED 

E510330 

Nennspannung 1500 V DC 
Bemessungsstrom maximal bis 30 A 

Typ gPV (zylindrisch) 
Abmessungen ø 10 x 85 mm 

Prüfnorm UL 248-1, UL 248-19 erweitert auf UL 2579 
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– Lineare Sicherungs-Abzweigverbindungen für die 
Photovoltaik - 1000 V 

  

 

EBWFPVM EBWFPVF 

 
 

Die linearen -Sicherungs-Abzweigverbindungen für Photovoltaik EBWFPVM und EBWFPVF sind für die Parallelschaltung zum 
Schutz von Photovoltaikstromkreisen, je nach Anwendung am Montageort, geeignet. Die linearen Sicherungs-Abzweigverbindungen 
haben 3 Abzweigungen, 2 für Eingänge: männlich oder weiblich und 1 für Ausgang: männlich oder weiblich. Diese Verbindungen sind 
als Stecker und Buchse ausgeführt und bestehen aus thermoplastischem Kunststoff mit feuerhemmenden Eigenschaften, das für UV-
Belastung und den Einsatz in Photovoltaikanlagen geeignet ist. -Sicherungs-Abzweigverbindungen für Photovoltaik sind für 
den Einsatz mit gPV (Zylinder)-Sicherungen ø 10 x 38 mm geeignet. 

 
 

 
Beschreibung Spezifikation 
Nennspannung 1000 V DC 

Bemessungsstrom 30 A (Ausgang) 
RMS-Prüfspannungen 6 kV (1000 V) 

Impulsfestigkeit 12kV 
Schutzart IP 68 

Kontaktmaterial Verzinntes Kupfer 
Umgebungstemperatur Von -40 °C bis 85 °C 

Max. Betriebstemperatur 110 °C 
Verschmutzungsgrad 3 

Zur Verbindung erforderliche Kraft  
Zum Trennen erforderliche Kraft  

Verriegelungssystem Schnappschloss 

 Hinweis:  (1) Es wird empfohlen, eine gPV-Sicherung (zylindrisch) mit den Abmessungen ø 10 x 38 mm zu verwenden. 
 (2) Gemäß NEC 2014 ist zum Trennen der angeschlossenen Verbindungen ein Werkzeug erforderlich. 

 
Thermische Schmelzsicherung gPV 

Thermische Schmelzsicherung gPV , geeignet für photovoltaische Anwendungen  
bei 1000 V DC. 

 
 
 
 
 
 
 

EPVFL 
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Beschreibung Spezifikation 
Nennspannung 1000 V DC 

Bemessungsstrom 4, 10, 12, 15, 16, 20, 25, 30 A 
Typ gPV (zylindrisch) 

Abmessungen ø 10 x 38 mm 
Prüfnorm IEC 60269-6 
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– In den Körper eingeschmolzene Elektrobündel für die 
Photovoltaik 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Männliches Elektrobündel Typ Y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weibliches Elektrobündel Typ Y 

Elektrobündel 6 in 1 

 
 

Die in den Körper eingeschmolzenen -Elektrobündel sind für Photovoltaikanwendungen geeignet, sind als Stecker und Buchse 
mit mehreren Ein- und Ausgängen ausgeführt. Sie sind für Kabel mit den Abmessungen 2,5, 4,0, 6,0 mm2 geeignet. Sie bestehen aus 
thermoplastischem Elastomer mit feuerhemmenden Eigenschaften, das für UV-Belastung und für den Einsatz in Photovoltaikanlagen 
geeignet ist. In den Körper eingeschmolzene Elektrobündel sind individuelle Lösungen, die mithilfe von geraden oder linearen 
Sicherungsverbindungen mit einer Kabelgröße von 2,5, 4,0 oder 6,0 mm2 angepasst werden können. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R60126561 
 

Hinweis: (1) -Elektrobündellösungen können auf Basis der Kabelgröße sowie der Länge und Art  
  der Verbindungen angepasst werden. 

 (2) Gemäß NEC 2014 ist zum Trennen der angeschlossenen Verbindungen ein Werkzeug erforderlich. 

Beschreibung Spezifikation 
Nennspannung 1500 V DC / 1000 V DC 

Bemessungsstrom 54 A (Ausgang) 
RMS-Prüfspannungen 8 kV (1500 V) / 6 kV (1000 V) 

Kontaktmaterial Verzinntes Kupfer 
Schutzart IP 68 

Verschmutzungsgrad III 
Größe des Bemessungsleiters 2,5 mm2/ 4,0 mm2/ 6,0 mm2 

Verriegelungssystem Schnappverriegelungsmechanismus 
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– In den Körper eingeschmolzene Elektrobündel mit 
Sicherungen, die für die Photovoltaik bestimmt sind 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Männliches Elektrobündel Typ Y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weibliches Elektrobündel Typ Y 

 
 

Die in den Körper eingeschmolzenen -Elektrobündel sind für Photovoltaikanwendungen geeignet, sind als Stecker und Buchse 
mit mehreren Ein- und Ausgängen ausgeführt. Sie sind für Kabel mit den Abmessungen 2,5, 4,0, 6,0 mm2 geeignet. Sie bestehen aus 
thermoplastischem Elastomer mit feuerhemmenden Eigenschaften, das für UV-Belastung und für den Einsatz in Photovoltaikanlagen 
geeignet ist. In den Körper eingeschmolzene Elektrobündel sind individuelle Lösungen, die mithilfe von geraden oder linearen 
Sicherungsverbindungen mit einer Kabelgröße von 2,5, 4,0 oder 6,0 mm2 angepasst werden können. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19616599001 
 

Hinweis:  (1) -Elektrobündellösungen können auf Basis der Kabelgröße sowie der Länge und Art  
  der Verbindungen angepasst werden. 

 (2) Gemäß NEC 2014 ist zum Trennen der angeschlossenen Verbindungen ein Werkzeug erforderlich. 
 
 

Thermische Schmelzsicherung gPV 
Thermische Schmelzsicherung gPV , geeignet für photovoltaische 
Anwendungen bei 1000 V DC. 

  

Beschreibung Spezifikation 
Nennspannung 1000 V DC 

Bemessungsstrom 4, 10, 12, 15, 16, 20, 25, 30 A 
Typ gPV (zylindrisch) 

Abmessungen ø 10 x 38 mm 
Prüfnorm IEC 60269-6 

 
EPVFL 

Beschreibung Spezifikation 
Nennspannung 1000 V DC 

Bemessungsstrom 30 A (Ausgang) 
RMS-Prüfspannungen 6 kV (1000 V) 

Kontaktmaterial Verzinntes Kupfer 
Schutzart IP 68 

Verschmutzungsgrad III 
Größe des Bemessungsleiters 2,5 mm2/ 4,0 mm2/ 6,0 mm2 

Verriegelungssystem Schnappverriegelungsmechanismus 
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– In den Körper eingeschmolzene Elektrobündel mit 
Sicherungen, die für die Photovoltaik bestimmt sind 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Männliches Elektrobündel Typ Y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weibliches Elektrobündel Typ Y 

 
 

Die in den Körper eingeschmolzenen -Elektrobündel sind für Photovoltaikanwendungen geeignet, sind als Stecker und Buchse 
mit mehreren Ein- und Ausgängen ausgeführt. Sie sind für Kabel mit den Abmessungen 2,5, 4,0, 6,0 mm2 geeignet. Sie bestehen aus 
thermoplastischem Elastomer mit feuerhemmenden Eigenschaften, das für UV-Belastung und für den Einsatz in Photovoltaikanlagen 
geeignet ist. In den Körper eingeschmolzene Elektrobündel sind individuelle Lösungen, die mithilfe von geraden oder linearen 
Sicherungsverbindungen mit einer Kabelgröße von 2,5, 4,0 oder 6,0 mm2 angepasst werden können. 

 

 
 
 
 

Beschreibung Spezifikation 
Nennspannung 1500 V DC 

Bemessungsstrom 54 A (Ausgang) 
RMS-Prüfspannungen 8 kV (1500 V) 

Kontaktmaterial Verzinntes Kupfer 
Schutzart IP 68 

Verschmutzungsgrad III 
Größe des Bemessungsleiters 2,5 mm2/ 4,0 mm2/ 6,0 mm2 

Verriegelungssystem Schnappverriegelungsmechanismus 
 

Hinweis:  (1) -Elektrobündellösungen können auf Basis der Kabelgröße sowie der Länge und Art  
 der Verbindungen angepasst werden. 

 (2) Gemäß NEC 2014 ist zum Trennen der angeschlossenen Verbindungen ein Werkzeug erforderlich. 
 
 

Thermische Schmelzsicherung gPV 
Thermische Schmelzsicherung gPV , geeignet  
für photovoltaische Anwendungen bei 1500 V DC. 

 
 
 
 
 
 
 

LISTED 
E510330 

 
 
 
 
 
 

EPVFL1500 

Beschreibung Spezifikation 

Nennspannung 1500 V DC 
Bemessungsstrom maximal bis 30 A 

Typ gPV (zylindrisch) 
Abmessungen ø 10 x 85 mm 

Prüfnorm UL 248-1, UL 248-19 erweitert auf UL 2579 
 



– Montageanleitungen für Photovoltaikverbindungen 
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Schritt 7 
 
Führen Sie den gecrimpten Kontakt in die gerade 
Verbindung ein, bis Sie ein Verriegelungsgeräusch 
(Klick) hören. 

Schritt 8 
 
Positionieren Sie den Draht des Kabels und die 
Hülse richtig auf der Verbindung 

Hülse 

Schritt 9 
 
Crimpen Sie die Abdeckung mit einem Crimpwerkzeug 

 
 
 

 
EPVOS-S 

Schritt 10 
 
Männliche und weibliche Verbindungen sind anschlussfertig 

Schritt 11 
1 

1) Drücken Sie, um für eine stabile 
Verbindung entsprechend 
anzupassen 

2) Stellen Sie sicher, dass die 
Verbindungen für eine stabile 
Verbindung richtig verriegelt sind 

Drücken Sie, 

2 
Klicken Sie 

 

Schritt 2 
 
Es ist ein ausreichend langes Stück Isolierung zu 
entfernen, hier: 8-10 mm 

 

  

Schritt 3 
 

1) Wählen Sie die Öffnung des Crimpwerkzeugs 
entsprechend der Kabelgröße aus 

2) Legen Sie die Leitung in die entsprechende Klemme 
Dieses Teil sollte in 1-  

Klemme zum Crimpen 2 gehalten werden 

 
 

 
Schritt 5 

 
Stecken Sie den Kontakt in die Steckdose  

 

  

Schritt 6 
 

Crimpen Sie, bis das Werkzeug  
keinen Druck mehr ausübt 

 

 
 

 

 

Hinweis: Unsere Verbindungen sind für die Photovoltaikkabel mit einem Durchmesser von 2,5 / 4,0 / 6,0 mm2 (nach EN 50618) geeignet. 
 

Zubehör für Produkte, die für die Photovoltaik bestimmt sind 
 

   

Crimpwerkzeug 

ESCCT 
Das -Crimpwerkzeug wird zum Crimpen 
von Kontakten der Verbindungen der 
Photovoltaikkabel 2,5 / 4,0 / 6,0 mm2 empfohlen. 

Schlüssel 

EPVOS-S 
Nur zur Verwendung mit 

-Verbindungen

EPVOS-U 
Zum Trennen von -
Verbindungen und 
Verbindungen anderer 
Marken 

 

EPVSCPF 

(für die weibliche Verbindung) 

EPVSCPM 
(für die ... 
Verbindung) 

Schritt 4 
 
Halten Sie den Kontakt im Crimpwerkzeug 

Schritt 1 
 
Bereiten Sie das Kabel vor, indem Sie die 
folgenden Elemente in der angegebenen 
Reihenfolge platzieren: 
Elemente in der Reihenfolge 
1) Abdeckung der 

Verbindung 
2) Kabeldraht mit Hülse 

1 
2 

Schritt 2 
Zweite Einführung 

Schritt 1 Erste Einführung 

Dichtungsabdeckungen 
der Verbindungen 
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– Sicherungsklemmenblock für die Photovoltaik - 1000 V 
   

 

Beschreibung Spezifikation 
Nennspannung 1000 V DC 

Bemessungsstrom 4, 10, 12, 15, 16, 20, 25, 30 A 
Typ gPV (zylindrisch) 

Abmessungen ø 10 x 38 mm 
Prüfnorm IEC 60269-6 

 

EPVFH1000NV 

 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTANDSHA
LTER 

Für den EPVFH1000NV-
Sicherungsklemmenblock 

 
TGS 

EPVFL 

 
 

Der -Sicherungsklemmenblock für Photovoltaik EPVFH1000NV eignet sich für Anwendungen und zum Schutz von 
Photovoltaikstromkreisen. Er wurde für den Anschluss von Photovoltaikgeräten wie Gleichstrom- und Wechselstrom-Verteilerkästen, 
Wechselrichtern, Anschlusskästen usw. in auf Dach oder Boden realisierten Projekten entwickelt. Der Sicherungsklemmenblock ist 
nach den Normen UL 4248-1 und UL 4248-19 gefertigt und für gPV-Zylindersicherungen ø 10 x 38 mm geeignet. Der 
Sicherungsklemmenblock kann mit einem Abstandshalter montiert werden. Der Abstandshalter bildet einen Spalt zwischen 
benachbarten Sicherungshaltern und ermöglicht so den Luftstrom, wodurch die Betriebstemperatur gesenkt wird. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTED 
E509305 

 

Hinweis: Es wird empfohlen, eine gPV-Sicherung (zylindrisch) mit den Abmessungen ø 10 x 38 mm zu verwenden. 
 
 

Thermische Schmelzsicherung gPV 
Thermische Schmelzsicherung gPV , geeignet für photovoltaische 
Anwendungen bei 1000 V DC. 

Beschreibung Spezifikation 
Nennspannung 1000 V DC 

Bemessungsstrom 30 A 
Schutzart IP 20 

Nennquerschnitt 8 – 18 AWG 
Nenndrehmoment 24,2 Ib-in (2,734 Nm) 

Abmessungen (B x H x L) 78 x 62 x 18 mm 
Montagekanal CHK / CHKS 

Standardverpackung 20 Stück 
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– Sicherungsklemmenblock für die Photovoltaik - 1500 V 
  
 

 

EPVFH1500NV 

ABSTANDSHALTER 
Für den EPVFH1500NV-

Sicherungsklemmenblock 

TGS 

 
 

Der -Sicherungsklemmenblock für Photovoltaik EPVFH1500NV eignet sich für Anwendungen und zum Schutz von 
Photovoltaikstromkreisen. Er wurde für den Anschluss von Photovoltaikgeräten wie Gleichstrom- und Wechselstrom-Verteilerkästen, 
Wechselrichtern, Anschlusskästen usw. in auf Dach oder Boden realisierten Projekten entwickelt. Der Sicherungsklemmenblock ist 
nach den Normen UL 4248-1 und UL 4248-19 gefertigt und für gPV-Zylindersicherungen ø 10 x 85 mm geeignet. Der 
Sicherungsklemmenblock kann mit einem Abstandshalter montiert werden. Der Abstandshalter bildet einen Spalt zwischen 
benachbarten Sicherungshaltern und ermöglicht so den Luftstrom, wodurch die Betriebstemperatur gesenkt wird. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTED 
E509305 

 

Hinweis: Es wird empfohlen, eine gPV-Sicherung (zylindrisch) mit den Abmessungen  
ø 10 x 85 mm zu verwenden. 

 

Thermische Schmelzsicherung gPV 
Thermische Schmelzsicherung gPV , geeignet für 
photovoltaische Anwendungen bei 1500 V DC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTED 
E510330 

 
 
 
 
 
 

EPVFL1500 

Beschreibung Spezifikation 
Nennspannung 1500 V DC 

Bemessungsstrom 30 A 
Schutzart IP 20 

Nennquerschnitt 8 – 18 AWG 
Nenndrehmoment 24,2 Ib-in (2,734 Nm) 

Abmessungen (B x H x L) 130 x 68,4 x 19,5 mm 
Montagekanal CHK / CHKS 

Standardverpackung 6 Stück 
 

Beschreibung Spezifikation 
Nennspannung 1500 V DC 

Bemessungsstrom maximal bis 32 A 
Typ gPV (zylindrisch) 

Abmessungen ø 10 x 85 mm 
Prüfnorm UL 248-1, UL 248-19 erweitert auf UL 2579 

 



– Überspannungsschutzgeräte (SPD) 
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Typ 2 AC SPD 

SPPV3+1T2-320 SPPV1+1T2-320 

 
 

 
 

 
Typ Produktbeschreibung 
SPPV3+1T2-320 320 V AC, Polzahl: 3+1 – Typ 2 SPD 
SPPV1+1T2-320 320 V AC, Polzahl: 1+1 – Typ 2 SPD 
SPPV1T2-320 320 V AC, Polzahl: 1 – Typ 2 SPD 
SPPV2T2-320 320 V AC, Polzahl: 2 – Typ 2 SPD 
SPPV3T2-320 320 V AC, Polzahl: 3 – Typ 2 SPD 
SPPV4T2-320 320 V AC, Polzahl: 4 – Typ 2 SPD 
SPPV3T2-1000 1000 V DC – Typ 2 SPD 
SPPV3T2-1000R 1000 V DC mit potentialfreiem Meldekontakt - Typ 2 SPD 
SPPV3T2-1500 1500 V DC – Typ 2 SPD 
SPPV3T2-1500R 1500 V DC mit potentialfreiem Meldekontakt - Typ 2 SPD 
SPPV2T2-600 600 V DC – Typ 2 SPD 

 
Nr. B 101735 0001, Ver. 00 
Nr. B 101735 0002, Ver. 00 

Typ 2 DC SPD 

SPPV3T2-1000 SPPV3T2-1500 



– DIN-Schienenverbindungen für Photovoltaik-
Anwendungen 
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KLEMMENBLÖCKE MIT KLEMMEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHRAUBLOSE KLEMMENBLÖCKE 

 

Die -DIN-Schienenverbindungen für die Leitergrößen 2,5-95 mm2 wurden für den Einsatz bei 1000 V DC / 1500 V DC getestet 
und zugelassen. Sie sind für den Einsatz in Photovoltaiksystemen geeignet. Die Nennstromwerte sind unten angegeben. Die 
Verbindungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie den Anschluss von Leitungen mit Schraubklemmen oder ohne Schrauben 
(Federklemmtechnik) ermöglichen. 

 
 
 

 
 

Typ Nennwerte 
KUT 2,5N 1000 V DC / 24 A / 2,5 mm2 / 0,5 Nm 
KUT 4N 1000 V DC / 32 A / 4 mm2 / 0,6 Nm 
KUT 6N 1000 V DC / 41 A / 6 mm2 / 0,8 Nm 
KUT 10N 1000 V DC / 63 A / 10 mm2 / 1,2 Nm 
KUT 25 1000 V DC / 101 A / 25 mm2 / 2,3 Nm 
KUT35 1000 V DC / 125 A / 35 mm2 / 3 Nm 
KUT 50 1000 V DC / 150 A / 50 mm2 / 8 Nm 
KUT 95 1000 V DC / 232 A / 95 mm2 / 20 Nm 
DST 2,5 1000 V DC / 24 A / 2,5 mm2 
DST 2,5 1x2 1000 V DC / 24 A / 2,5 mm2 
DST 4 1000 V DC / 32 A / 4 mm2 
DST 6 1000 V DC / 41 A / 6 mm2 
DST 10 1000 V DC / 57 A / 10 mm2 
DST 16 1000 V DC / 76 A / 16 mm2 
SCT 2,5 1000 V DC / 24 A / 2,5 mm2 
SCT 4 1000 V DC / 32 A / 4 mm2 
MCT 2,5 1000 V DC / 24 A / 2,5 mm2 
MCT 2.5P4 1000 V DC / 24 A / 2,5 mm2 
MCT 4 1000 V DC / 32 A / 4 mm2 
DCT 2,5 1x2 1000 V DC / 24 A / 2,5 mm2 
DCT 2,5 2x2 1000 V DC / 24 A / 2,5 mm2 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elmex Controls Pvt. Ltd. | Elmex Electric Pvt. Ltd.  
12, GIDC Estate, Makarpura, Vadodara -390010, Gujarat, Indien  

 hello@brookvent.de  

 brookvent.de  
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